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Dane instalacji grzewczej
Źródło ciepła
nr Typ Moc

[w kW]
Pojemność

wodna
[w litrach]

1 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 100 270
2 Kocioł stalowy/palnik nadmuchowy 100 270
3
4
5
6

Układ/sieć    suma 200 540

Temp. zasilania tv 80.0 °C
Temperatura powrotu tr 60.0 °C
Rozszerzanie n 3.6 %
Ochrona przed zamarzaniem 0.0 %
Wartość zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 95.0 °C
Ciśnienie statyczne pst 0.2 bar
Min. ciśnienie pracy/ciśnienie wstępne po 1.0 bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv 2.5 bar
Ciśnienie instalacji pe 2.0 bar
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia min. 0.0 bar
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia max 0.0 bar
Wymagania dla funkcji / tryb automatyczny/ centralne automatyczne odgazowanie/ zmiękczanie

wody

Ciśnienie wody uzupełniającej pn 3.5 °C
Max. średnica zbiornika 2000 mm
Max. wys. Ustawienia 8000 mm
miejscowa twarość wody wynosi 12.0 °dH

Rodzaj powierzchni
grzewczych

Udział w kW Pojemność w litrach

1. Grzejniki 0,0 0
2. Grzejniki płytowe 200,0 1523
3. Konwektory 0,0 0
4. Wentylacja 0,0 0
5. Ogrzewanie podłogowe 0,0 0

Przewody grzewcze 0
Pojemność - inne (np. zasobnik buforowy) 400
Pojemność układu/sieci 1923
Źródło ciepła - pojemności Vk 540
Pojemność całkowita instalacji Va 2463
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Numer projektu: 1
Nazwa projektu: Orle Gniazdo

 Zabezpieczenie ukladu/sieci

nr Nr artykułu ilość
1 7218000

'reflex N'
cisnieniowe naczynie przeponowe, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chlodniczych. Konstrukcja zgodnie z
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z
dyrektywa UE o urzadzeniach cisnienio-
wych 97/23/WE.

- nogi od N 35
- powloka zewnetrzna
- niewymienna membrana
Typ                        :       N 400
Pojemnosc nominalna        :  400 litrów
Pojemnosc uzytkowa max:    :  360 litrów
Dop. temp. inst. zasil.    :120 °C
Dop. temp. pracy membrany  : 70 °C
Dop. cisnienie pracy       :     6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne:   1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione:   1,0 bar
Srednica                   :   740 mm
Wysokosc                   :  1075 mm
Waga                       :  65,0 kg
Przylacze ukladu           :         R 1
Kolor                      :czerwony

1

2 6829000
reflex 'servitec',
automat odgazowujacy prózniowo do
zamknietych ukladów grzewczych i chlod-
niczych. Wielofunkcyjna, w pelni automa-
tyczna jednostka do odgazowania i uzu-
pelniania wody z funkcja "auto start"
oraz funkcja automatycznego zrównowa-
zenia hydraulicznego.

Zlozona ze stojacej jednostki sterujacej
('servitec 35' - mozliwosc montazu na
scianie) i rury prózniowej.
Oznaczenie CE.

Jednostka sterujaca orurowana i gotowa
do podlaczenia, okablowana zgodnie z
przepisami VDE, kabel sieciowy (1=5m) i
wtyczka z uziemieniem. Podlaczenie do
ukladu poprzez zabezpieczone zawory
odcinajace. Rura prózniowa wykonana
ze stali szlachetnej, z optymalnym
stosunkiem wysokosci do srednicy,
z dysza prózniowa, automatycznym odpo-
wietrznikiem i kontrola poziomu.

Sterowanie mikroprocesorowe z dowolnym
ustawieniem parametrów, zegar czasu
rzeczywistego, ustawialna pamiec bledów
i parametrów, wyswietlacz tekstowy

1
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 Zabezpieczenie ukladu/sieci

nr Nr artykułu ilość
istotnych meldunków o pracy i
zaklóceniach. Wyswietlacz z diodami LED
informuje o aktualnym trybie pracy:
recznym, automatycznym, stop. Urzadzenie
wyposazone jest równiez w wyjscie
bezpotencjalowe dla zbiorczej sygnali-
zacji bledów.

Zoptymalizowany tryb pracy z cyklami
odgazowania ciaglego, okresowego i
uzupelniajacego.

Trójdrogowy kulowy zawór silnikowy
zapewnia niezawodne kontrolowane
uzupelnianie.Sterowanie za pomoca
wbudowanego czujnika cisnienia lub
zewnetrznego sygnalu 230 V (np.ukladu
stabilizacji cisnienia), automatyczne
zatrzymanie i meldunek przy przekrocze-
niu czasu i/lub liczby cykli uzupelnia-
nia.
Typ                        :          35
Dop. cisnienie pracy       :       8 bar
Dop. temp. pracy           :   >0..70 °C
Dop. temp. otoczenia       :>0..35 °C
Poziom cisnienia akust.    :< 55 dB(A)
Zasilanie                  :230 V/ 50 Hz
Pobór mocy elektr.         :     0,75 kW
Prad znamionowy            :       5,0 A
Gleb. x Szer. x Wys. (mm)  :  300/530/970
Waga                       :     28,0 kg
Przylacza po stronie cisn. :         G 1
          po stronie odpl. :       G 1/2
          uzupelnianie     :       G 1/2
Stopien wytracania gazów   :do 90 %
Czesc.natez.przepl.-siec do:   0,35 m³/h
Natez.przeplywu-uzupeln. do:   0,35 m³/h

Dane instalacji zasilajacej
Pojemnosc wodna            : 2463 litrów
zródlo ciepla - zawór bezp.:     2,5 bar
Cisn. wstepne w naczyniu   :     1,0 bar
ew. min. cisnienie pracy
Cisn. koncowe w ukl. stab. :     2,0 bar
Min. cisn. doplywu - uzup. :     0,1 bar

3 7945600
'uruchomienie' reflex
uruchomienie standardowego ukladu
stabilizacji cisnienia 'variomat',
'reflexomat', 'minimat' lub 'servitec'
z 1 pompa lub kompresorem
przez autoryzowany serwis Reflex.

Warunki:
elektryczne i hydrauliczne podlaczenie

1
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Nazwa projektu: Orle Gniazdo

 Zabezpieczenie ukladu/sieci

nr Nr artykułu ilość
elektryczne i hydrauliczne podlaczenie
jednostki sterujacej, elementów
dodatkowych i napelnienie instalacji
zasilajacej.

Niedopuszczalne jest wczesniejsze
napelnienie naczynia wzbiorczego
zainstalowanego w ukladzie stabilizacji
cisnienia. Nalezy zapewnic wystarczajacy
zasób wody do napelnienia naczynia.

Uruchomienie przez autoryzowany serwis
jest warunkiem otrzymania gwarancji.
Koszty uruchomienia ponosi firma Reflex.

4 6811600
reflex 'fillsoft I',
kompaktowe urzadzenie zmiekczajace do
uzdatniania wody napelniajacej i
uzupelniajacej i ochrony przed osadza-
niem sie kamienia na zródle ciepla i w
instalacji grzewczej (zgodnie z VDI 2031
ark. 1)

Zmiekczanie wody nastepuje w procesie
wymiany jonów w zywicy kationowymiennej
o wysokiej jakosci.

Budowa:

- cylindryczna obudowa z mosieznymi
przylaczami gwintowymi do wlozenia
wkladu z zywica jonowymienna
- wklad z zywica jonowymienna
- ogranicznik przeplywu
- odcinajacy zawór kulowy i zawór do
pobrania próbki

Elementy te tworza kompaktowe urzadzenie
do zamontowania na przewodzie wody
napelniajacej i uzupelniajacej.
Typ                    :   'fillsoft I'
Wydajnosc              :      6000 l °dH
Dop. cisnienie pracy   :         8,6 bar
Dop. temp. pracy       :        5-40 °C
Max strumien przeplywu :         360 l/h
kvs                    :        0,4 m³/h
Przylacze              :wejscie Rp 1/2
                       :wyjscie Rp 1/2
dl./gleb./wys.         : 260/130/600 mm
Waga                   :         3,0 kg

Dane instalacji zasilajacej

Twardosc wody uzup.    :        12,0 °dH

1
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 Zabezpieczenie ukladu/sieci

nr Nr artykułu ilość
Wymagana twardosc      :         8,4 °dH
Mozl. uzupelniana ilosc:       505 l/Pa.

5 6811800
reflex 'fillsoft FP'
wklad zastepczy lub uzupelniajacy do
urzadzen zmiekczajacych reflex 'fillsoft
I' i 'fillsoft II'.

Sklada sie z obudowy propylenowej,
napelnionej zywica kationowymienna
przeznaczona do zmiekczania wody
napelniajacej i uzupelniajacej w
instalacjach centralnego ogrzewania
zgodnie z DIN EN 12828.
Typ                  : 'fillsoft FP'
Poj.-woda zmiekczona :        6000 l °dH
Srednica             :          76 mm
Dlugosc              :         514 mm
Waga                 :         1,3 kg

2

6 9119193
reflex 'fillmeter',
do kontroli urzadzen zmiekczajacych
przeznaczonych do uzdatniania wody
grzewczej (np.reflex 'fillsoft') lub
sterowania pompami, zaworami lub
instalacjami w procesie napelniania i
oprózniania zbiorników itp.

Urzadzenie 'fillmeter' jest elektronicz-
nym wodomierzem rejestrujacym informacje
dotyczace ilosci wody przeplywajacej
przez wklad i natezenia przeplywu, jak
równiez odliczaniem wstecznym
zaprogramowanej ilosci wody z sygnali-
zacja wartosci granicznej poprzez sygnal
dzwiekowy i optyczny oraz styk bezpo-
tencjalowy.

Wartosci wyswietlane sa na wbudowanym
wyswietlaczu, szukanie wartosci oraz
programowanie odbywa sie za pomoca
klawiatury foliowej.

Zasilanie poprzez zamontowany, gotowy
do podlaczenia kabel przylaczeniowy
o dlugosci 1,5m.
Typ                    :     'fillmeter'
Przylacze in/out       :  Rp 1/2/ Rp 1/2
Zasilanie              :    230 V/ 50 Hz
Stopien ochrony        :         IP 54
Styk bezpotencjalowy   :       max. 24 V
Dop. cisnienie pracy   :          10 bar
Dop. temperatura pracy :           65 °C
Dl./Szer./Wys.         :     70/70/80 mm

1
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nr Nr artykułu ilość
Waga                   :          0,3 kg
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Zabezpieczenie zródla ciepla 1

nr Nr artykułu ilość
7 7613100

'szybkozlaczka' reflex,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawór odcinajacy i oprózniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TÜV.Typ                    :      SU R 1 x
1
Przylacze              :   Rp 1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy   :         PN 10
Dop. temp. pracy       :        120 °C

1

8 SVH34
Zawór bezpieczenstwa do zródla ciepla,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.Sred.
znamionowa wejscia   :     G 3/4
Srednica znamionowa wyjscia:       G 1
Przepust. zaworu bezp.     :    100 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp.   :    2,5 bar

1

9 9250000
reflex 'extop',
automatyczny odpowietrznik do ukladów
grzewczych, chlodniczych oraz zamknie-
tych obiegów wypelnionych ciecza

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktów
instalacji oraz miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych w ukladach
hydraulicznych i rurowych.Typ                    :
T 1/2
Material obudowy       :         mosiadz
Przylacze              :          Rp 1/2
Max cisnienie pracy    :          10 bar
Max temperatura pracy  :          110 °C
Wysokosc               :          112 mm
Srednica               :           65 mm
Waga                   :          0,7 kg

1

10 WMSN1
Zabezpieczenie przed brakiem wody,
do kontroli poziomu wody na zródle
ciepla, skontrolowany zgodnie z VD-TÜV
Ark. Poziom wody 100/2.

Zastepczo mozna zastosowac:

-ogranicznik cisnienia minimalnego lub
ogranicznik przeplywu
lub
-inny srodek,

by nie dopuscic do nadmiernego
przegrzania w przypadku braku wody.

1
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Zabezpieczenie zródla ciepla 2

nr Nr artykułu ilość
11 7613100

'szybkozlaczka' reflex,
do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewczej i chlodniczej.
Zawór odcinajacy i oprózniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TÜV.Typ                    :      SU R 1 x
1
Przylacze              :   Rp 1 x Rp 1
Dop. cisnienie pracy   :         PN 10
Dop. temp. pracy       :        120 °C

1

12 SVH34
Zawór bezpieczenstwa do zródla ciepla,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.Sred.
znamionowa wejscia   :     G 3/4
Srednica znamionowa wyjscia:       G 1
Przepust. zaworu bezp.     :    100 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp.   :    2,5 bar

1

13 9250000
reflex 'extop',
automatyczny odpowietrznik do ukladów
grzewczych, chlodniczych oraz zamknie-
tych obiegów wypelnionych ciecza

Urzadzenie do stalego odprowadzania
pecherzy gazu z najwyzszych punktów
instalacji oraz miejsc specjalnie do
tego celu przewidzianych w ukladach
hydraulicznych i rurowych.Typ                    :
T 1/2
Material obudowy       :         mosiadz
Przylacze              :          Rp 1/2
Max cisnienie pracy    :          10 bar
Max temperatura pracy  :          110 °C
Wysokosc               :          112 mm
Srednica               :           65 mm
Waga                   :          0,7 kg

1

14 WMSN1
Zabezpieczenie przed brakiem wody,
do kontroli poziomu wody na zródle
ciepla, skontrolowany zgodnie z VD-TÜV
Ark. Poziom wody 100/2.

Zastepczo mozna zastosowac:

-ogranicznik cisnienia minimalnego lub
ogranicznik przeplywu
lub
-inny srodek,

by nie dopuscic do nadmiernego
przegrzania w przypadku braku wody.

1
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